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Fujitsu -

lider w dziedzinie klimatyzacji

Dzieki najbogatszej ofercie nowatorskich urzgdzen
klimatyzacyjnych Fujitsu przoduje w branzy zaréwno

w dziedzinie projektowania, jak i technologii systemdw.
Oferujac szerokg game pojedynczych oraz zaawansowanych
systemow w wielu odmiennych konfiguracjach Fujitsu

jest w stanie zapewnic¢ idealne rozwigzanie do kazdego
pomieszczenia. Nie ma znaczenia czy chodzi o ogrzewanie
czy chtodzenie, kazdy ma prawo wraca¢ do domu, w ktorym
moze cieszyC¢ sie komfortem gwarantowanym przez Fuijitsu.

Funkcje klimatyzatorow

KOMFORT

000000000000ImOoonibiooooo
Zmieniaja kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

I T
Zmieniaja kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie
(wachlowanie).

I 0 T M
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje przeptyw powietrza
do zmian temperatury w pomieszczeniu.

Auto Restart
W przypadku zaniku zasilania, klimatyzator
automatycznie wigczy sie po powrocie napiecia.

I A
Jednostka automatycznie przetgcza sie miedzy trybami chtodzenia i

grzania w zaleznosci od ustawien oraz temperatury w pomieszczeniu.
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Swieze powietrze moze zostaé zassane za pomoca opcjonalnego
wentylatora.

Tryb ekonomiczny
Ogranicza maksymalny pobér pradu, praca przebiega przy niskim
zuzyciu energii.

8 0 o )

Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie
chtodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniajac ekonomiczne
sterowanie praca jednostki.
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Tabela szybkiego doboru
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@ Program nocny 0O0I0O0000000I00000O000O0di0men
. see . Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu : ‘ Filtr jest czyszczony automatycznie po uptywie ustawionego
~ME. zapewniajac komfortowy sen. czasu pracy klimatyzatora.

1 w0

Mozliwo$¢ ustawienia jednego czasu witaczenia — wytgczenia. WrTER
. CLEANER .~

I O
Promienie ultrafioletowe (UV) ograniczajg rozwéj plesni
i bakterii w jednostce wewnetrzne;j.

Programator QIOIO0OoO0
Programator pozwala na ustawienie czterech cykléw pracy. Filtr natadowany elektrostatycznie usuwa zanieczyszczenia,
kurz i nieprzyjemne zapachy, redukuje rozwéj bakterii.

Programator tygodniowy
Ustawianie réznych czaséw pracy dla kazdego dnia tygodnia.

S Il o o
; @ Opcja umozliwia ustawianie temperatury dla dwéch przedziatéw czasu @ &J @ . .
“. & < dlakazdego dnia tygodnia. Qnonoomonomog
Osuszanie wymiennika
Osuszanie jednostki wewnetrznej zapobiega rozwojowi
plesni i bakterii.

O o 0
Funkcja umozliwia utrzymanie temperatury na poziomie 10IC

000000000 { =< ' gOpooomooooNoooooOon
Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra. W‘;i*,y;ELE
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Tabela szybkiego doboru
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Klimatyzatory FUJITSU, w zakresie mocy chtodniczej 2,2 - 4kW to doskonate
rozwigzania do zastosowania w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych.
Urzadzenia FUJITSU gwarantujg komfort przebywania w pomieszczeniach,
dostosowujac temperature powietrza do potrzeb przebywajacych w nich oséb.
Stosowanie szerokiej gamy filtrow zapewnia efekt oczyszczania powietrza.
Gwarantujg one eliminacje pytéw, nieprzyjemnych zapachéw, dymu papierosowego,
bakterii, plesni, zapachu zwierzat itp. Odpowiednia temperatura i wilgotnos¢, czyste
i przyjemne powietrze poprawiajg samopoczucie i kondycje domownikéw,

a wszystko to w petnym komforcie ciszy.

*Wartosci orientacyjne. Dane szczegétowe znajdujg sie w tabelach danych technicznych poszczegélnych modeli urzadzen.
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Segment produktéw o mocy chtodniczej do 25kW jest skierowany do pomieszczen biurowych, sal
konferencyjnych, sal obstugi klienta, hoteli i pensjonatow. Klimatyzatory z tej grupy maja réwniez
zastosowanie w magazynach, sklepach, obiektach uzytecznosci publicznej, a takze w sektorze
farmaceutycznym jak apteki czy gabinety lekarskie. Urzadzenia FUJITSU, poza kontrolg czystosci
i temperatury powietrza, to takze mozliwo$¢ zmiany wilgotnosci oraz wentylacja. Gwarancja
oczyszczania powietrza ze szkodliwych dyméw, gazow, bakterii, grzybow, plesni, i kurzu zapewnia
pozytywny wptyw na zdrowie cztowieka. Klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwigksza
aktywnos¢ i kondycje, a w konsekwenciji efektywnos¢ pracy (biura) oraz komfort przebywania

w pomieszczeniach (kawiarnie, lokale uzytkowe). Zadaniem urzadzen klimatyzacyjnych jest
ksztattowanie warunkoéw klimatycznych odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w stosownych
normach sanitarnych. Zastosowanie klimatyzacji na stanowisku pracy jest czesto warunkiem
bezwzglednie koniecznym do wykonywania czynnosci stuzbowych.
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Wymuszenie pionowego wyptywu powietrza z jednostki
klimatyzacyjnej pracujacej w trybie ogrzewania (pompa
ciepta) pozwala na skuteczne dogrzanie catej strefy

roboczej.
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e®e Filtr jonowy
lon

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzigki procesowi utleniania i redukcji jondw
generowanych na powierzchni filtra wykonanego z elementéw ceramicznych.
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Drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe mikroorganizmy sa
absorbowane dzieki zjawiskom elektrostatyki, a nastepnie eliminowane przy

pomocy polifenolu esktrahowanego z owocow.

KLIMA[ - THERM
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Ustawienie poziomego wyptywu zimnego strumienia
powietrza z jednostki klimatyzacyjnej pozwala na wtasciwy
proces jego wymieszania (wymiany ciepta) przed strefg
robocza i uniknigcie doprowadzenia do niej powietrza

nadmiernie przechtodzonego.

I A

Przede wszystkim regularny proces czyszczenia pozwala na utrzymanie urzadzenia
w nienagannej, efektywnej pracy.

Klimatyzatory $cienne wyposazone zostaty w fatwo zdejmowalny panel przedni
umozliwiajgcy prosty dostep do elementéw wymagajacych regularnego oczyszczenia.

% Model Jednostka wewnetrzna 000000 0ooooo 0000000 00o0o00o

O Jednostka zewnetrzna 0ooooo 0ooooo 0oo0ooo 00o0oood

] Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

% Moc ciepina Chtodzenie W 2.2 2.6 3.25 4.25

= Grzanie 2.3 2.95 3.95 4.8

= Chtodzenie 0.83 1.07 1.35 1.38

£ | Mocelekiyczna Grzanie KW 075 0.90 128 127

% EER - Wskaznik energetyczny = Chtodzenie W 2.65-D 243-E 241-E 3.08-B

[] | COP - Wskaznik energetyczny  Grzanie 3.07-D 3.28-C 3.09-D 3.78-A

O . Poboér pradu Chtodzenie / Grzanie A 3.9/3.6 4.8/44 59/5.6 6.1/5.6
Osuszanie I1/h 1.0 1.3 1.8 2.0
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L/Q* | dB(A) 38/35/33/29 | 40/38/35/30 40/38/36/33 |43/40/37/33
Poziom gto$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 43 46 48 47
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m®/h 380/ 1350 540/ 1350 540/1700 700/ 1670

mm 257 x808x 187 | 257 x808x 187 257 x808x 187 | 275x 790 x 215
X Jednostka wewnetrzna
Wymiary W x S x D kg 8 8 8 9
Masa netto Jednostka zewnetrzna mm 535 x 650 x 250 | 535 x 650 x 250 535 x 695 x 250 535 x 780 x 250
kg 26 28 31 37
Instalacja chtodnicza (ér. przyt) | Gaz/ Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 14/25.5 14/255 14/25.5 14/255
Max diugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) | m 10(7.5) 15(7.5) 15(7.5) 15(7.5)
Max réznica pozioméw m 5 8 8 8
Dopuszczalny zakres Chtodzenie oc 21~43 21~43 21~43 21~43
temperatur zewnetrznych Grzanie -5~ 24 -5~ 24 -5~ 24 -5~ 24
n Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A

T

H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
L - niskie obroty

Q - tryb super cichy

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian.

Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje
na nastepujgcych parametrach:
00000000000

- Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
- Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

01O0000Im

- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

OWentylator ustawiony na szybkie
obroty.
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% Model Jednostka wewnetrzna 000o00oo 0000000 00000o0d

| Jednostka zewnetrzna 0aoooon 0000000 0000000

g Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$¢ V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50

[} ) Chtodzenie 54 6.8 7.9

= Moc ciepina Grzanie Kw 57 74 8.4

[} Chtodzenie 1.85 2.40 2.75

S | Moo elekiryczna Grzanie KW 185 2.40 275

% EER - Wskaznik energetyczny | Chtodzenie W 292-C 2.83-C 287-C

[ 1 | COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 3.08-D 3.08-D 3.05-D

LT Pober pradu Chtodzenie / Grzanie A 8.3/8.3 10.6/10.5 13.0/13.0
Osuszanie I/h 2 25 3
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L/Q* | dB(A) 41/37.5/34/- 45/42/38/- 47.5/44/40.5/ -
Poziom gto$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 52 53 54
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m®*/h 800/ 3200 970/ 3200 1040/ 3320

mm 320 x 1120 x 220 320 x 1120 x 220 320 x 1120 x 220
. Jednostka wewnetrzna
Wymiary W x S x D kg 16 16 16
Masa netto Jednostka zewnetrzna mm 650 x 830 x 320 650 x 830 x 320 900 x 900 x 350
kg 52 59 74

Instalacja chtodnicza ($r. przyt) | Gaz / Ciecz mm 6.35/15.88 9.52 /15.88 9.52/15.88
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 16/28 16/28 16/28
Max diugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) | m 20(7.5) 20(7.5) 25(7.5)
Max réznica pozioméw m 8 8 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie oc 0~43 0-~43 0-~43
temperatur zewnetrznych Grzanie -6 ~24 -6~24 6 ~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A

01010000000000

01010000000

LT
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H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
L - niskie obroty

Q - tryb super cichy

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian.

Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje
na nastepujgcych parametrach:
010000000000

- Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
- Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

0I00ooom;m
- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

OIWentylator ustawiony na szybkie
obroty.
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W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy

i wyposazania pomieszczenia, jednostka wewnetrzna moze by¢ tak
zainstalowana, aby byta jak najmniej widoczna i odpowiednio wspétgrata z
otoczeniem wnetrza.

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej pomieszczenia oraz kierunek
przeptywu powietrza sg zapewnione poprzez zastosowanie podwdjnego
automatycznego systemu pracy zaluzji kierunkowych w uktadzie prawo/lewo oraz

goéra/dot.
e | O0000I0ONOoNs
S 0o0Oooooo
Jednostka wewnetrzna catkowicie |
wyeksponowana wewnatrz
pomieszczenia n 5
Ooooooo
LHukryty” [ o o o
o ' . 00o0oooon
Czes¢ jednostki wewnetrznej wbudowana
w sufit podwieszany
Ooooooo
Oooooooo
Jednostka wewnetrznej zamontowana
na stelazu przymocowanym do $ciany
pomieszczenia
r [ o
e 00000 000I0II00I00I0 0000000000000 0 0000100
e O000I000000II00I00000I00I0 0000000
(| Model Jednostka wewnetrzna 0000000 0000000 0000000 0000000 Akcesoria
% Jednostka zewnetrzna 0oo0ooo 0000ood 0oo0ooo 00o0ood 000000000 O00imon
g Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$é V/e/Hz | 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
[} Moc ciepina Chtodzenie W 8.4 10.5 12.7 14.5
= P Grzanie 95 1138 143 165
[} Chtodzenie 2.95 3.48 4.38 5.16
= Moc elekiryczna Grzanie Kw 278 3.45 439 5.30
] EER- Wskazlm.k energetyczny Ch{odlzeme KW 285-C 3.02-B 29 2.81 ¥~ st alaratiy
[1 | COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 342-C 3.42-B 3.26 3.11 - Gt el
' Pobsr pradu Chlodzenie / Grzanie A 13.6/13.1 59/6.2 7.7/77 95/95 7D ETiELy
Osuszanie I/h 3 4 5 6 &= el obrotyl
Poziom gto$noéci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L dB(A) 42/39/35 45/42/37 48/46 /41 52/50/46 Q - tryb super cichy
Poziom gtosnosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 53 54 54 54 e  zast -
. roducent zastrzega sobie prawo
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m®*/h 1450/ 3300 1660/ 6100 1850 /6100 2200/ 6300 do wprowadzenia zmian.
Jednostka wewngtrzna mm 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 Wydainosé chiodzenia / -
Wymiary W x S x D kg 48 48 48 48 ydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje
na nastepujacych parametrach:
Masa netto mm 830x900x330 | 1165x900x330 | 1165x900x330 | 1290 x 900 x 330 e
Jednostka zewnetrzna [I00I00000000
K9 % iy Ry 118 Te 27°C DB/19°C WB
. . . . - Temp. wewn.:
Instalacja clhltodmcza ($r. przyt) | Gaz/ Ciecz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/19.05 9.52/19.05 - Tomp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Max dtugos¢ instalacji chtodniczej m 30 50 50 50 a
Max réznica pozioméw m 15 30 30 30 = T AR
] - Temp. wewn.:
Dopuszczalny zakres Chiodzenie c 0-43 0-43 0-43 0-43 . Temg. zewn.: 7°C DB/6°C WB
temperatur zewnetrznych Grzanie -7 ~24 -10~24 -10~24 -10~24 . .
h . []Wentylator ustawiony na szybkie
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A obroty.
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Klimatyzatory uniwersalne

I

0 System automatycznej regulacji
00000I00O0I00000000

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej pomieszczenia oraz
kierunek przeptywu powietrza sa zapewnione poprzez zastosowanie
podwdjnego automatycznego systemu pracy zaluzji kierunkowych

w uktadzie prawo/lewo oraz goéra/dot.
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Gtebokos¢ jednostki wewnetrznej w poréwnaniu do mniejszych modeli
klimatyzatoréw przypodtogowych i wigkszych jednostek przysufitowych
zostata zmniejszona do 199mm. Mniejsze gabaryty i jednoczesnie masa
modutu utatwiajg prace montazowe, zwtaszcza w przypadku instalacji pod

sufitem.
J0000I0O00monooan 00000001000
lewo aoooooon
655
990 ‘/1"99
(Unit : mm)
Klimatyzator Oooooooo
- e DDDDDDDDDDD
P 0000000000000 0000I000001000000000100000000100 mwimInlinmi] 0oooog
- 0001000000000 0I00000I0100000000
(| Jednostka wewnetrzna 0000000 0000000 0000000
[ Model
| Jednostka zewnetrzna 0000000 0000000 0000000
g Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$¢ V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50
[} . Chtodzenie 4 5.4 6.5
= Moc cieplna Grzanie kW 47 6 74
(| Chtodzenie 1.42 1.90 242
% Moc elekiryczna Grzanie KW 135 1.85 2.30
| EER - Wskaz’mk energetyczny Chlodzeme W 2.82-C 284-C 2.69-D - et alaaiy
(| COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 3.48-C 3.24-C 3.22-D ¥ G oft
] Pobér pradu Chlodzenie / Grzanie A 6.3/6.0 8.6/83 10.8/10.3 - srednie obroty
Osuszanie I/h 15 20 25 L - niskie obroty
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) 41/38/35/- 47/425/38/- | 50/46/42/- Q - tryb super cichy
Poziom gto$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 49 52 53 5 X
Przeplyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna | m°/h | 640/ 1600 780 /3200 880/ 3200 d;°fv‘;‘r’§;‘v‘a§azi‘;iz:gfnf:nb'e [PV
Jednostka wewnetrzna mm 199x990x 655 | 199x990x 655 | 199 x 990 x 655 Wydainodé chiodzenia / 2 bz
. ydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje
Wymiary Wx $x D kg 28 28 28 na nastepujacych parametrach:
Masa netto mm 530 x 750 x 250 | 650 x 830 x 320 | 650 x 830 x 320
Jednostka zewnetrzna kg 35 52 59 0100100000000
Instalacja chiodnicza (§r. przyl) | Gaz/ Ciecz mm 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88 : %mg ;:m”;f;gé’;gﬁgv‘yg
Max dtugo$é instalacji chfodniczej m 15 20 20 D[I:IDDDD-JD -
Max réznica poziomow m 8 8 8 = e E
. - Temp. wewn.:
Dopuszczalny zakres Chiod;eme °c 0-~43 0~43 0~43 - Temp. zewn.- 7°C DB/6'C WB
temperatur zewnetrznych Grzanie -6~24 -6 ~24 -6~24 ARt Uy 7 S
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A obroty.
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Wbudowany do urzadzenia system
kanatéw powietrza zewnetrznego
umozliwia prace jednostek w trybie
wentylacji pomieszczen.

Q 000010000000

Q 0000No00meal
000000000000

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej pomieszczenia oraz
wiasciwy kierunek przeptywu powietrza sg zapewnione poprzez zastosowanie
stopniowego lub ptynnego automatycznego systemu pracy zaluzji
kierunkowych w uktadzie géra/doét.

: 2
L8 . [ A A ) : ‘\3: <«—» 0000100000 -
. l:* (o [ o
Dzieki wyposazeniu jednostki wewnetrznej w otwory montazowe dla kanatow
wentylacyjnych, nawet pomieszczenia o zwigkszonej powierzchni moga .
zostac whasciwie obstuzone przez jedna kasete. Cata strefa robocza uzyskuje 000000000000 OI000I00mOImogooom;moonam;mOoan
jednakowy gradient temperatury. 0oOmoonoo

Zgodnie z wymaganiami klimatyzowanego pomieszczenia oraz mozliwosci
montazu w pomieszczeniu, jednostka wewnetrzna posiada mozliwo$é
indywidualnej konfiguraciji kierunku wyptywu powietrza w uktadzie

2,3 i 4 kierunkowym.

0I000000000100000 01000000000100000

001001000100000000 00I000000I00000000 001001000100000000

% Model Jednostka wewnetrzna 0000000 0000000 0000000 Akcesoria

] Jednostka zewnetrzna 0000000 0000000 0000000 00O1000000000mon

g Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$¢ V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50

g Mo cieplna Chtodzenie W 3.55 3.95 4.85

= Grzanie 4 4.6 54

(| Chtodzenie 1.24 1.40 1.85

S Moc slekiryczna Grzanie Kw 121 142 2.00 H - szybkie obroty

% EER - Wskaznik energetyczny | Chtodzenie W 2.86-C 2.82-C 2.62-D M - $rednie obroty

[] | COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 3.31-C 3.24-C 2.70-D L - niskie obroty

L pober pradu Chtodzenie / Grzanie A 55/54 6.3/6.3 82/92 Q - tryb super cichy
Osuszanie I/h 1.3 15 2.1
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) 42/39/36 42/39/36 44/41/37 Producent zastrzega sobie prawo
Poziom gto$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 49 49 52 do wprowadzenia zmian.
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m3/h 550/ 1600 550/1600 620/ 3200 Wydajno$é chtodzenia / grzania bazuje

Jednostka wewnetrzna mm 235 x 580 x 580+66 | 235 x 580 x 580+66 | 235 x 580 x 580+66 na nastepujacych parametrach:
Wymiary Wx S x D kg 18 18 18 010000000
Masa netto Jednostka zewnetrzna mm 530 x 750 x 250 530 x 750 x 250 650 x 830 x 320 - Temp. wewn.: 27:C DB/1 Q:C WB
kg 34 35 52 - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Instalacja chtodnicza (§r. przyt) | Gaz/ Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7 0IoooooIm
Max dtugos¢ instalacji chtodniczej m 20 20 20 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Max réznica poziomow m 8 8 8 - Temp. zewn.: 7°C DB/6'C WB
Dopuszczalny zakres Chtodzenie oG 0~43 0~43 0~43 OWentylator ustawiony na szybkie
temperatur zewnetrznych Grzanie 7 ~24 7~04 704 obroty.
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
Grill UTG - UDYD - W UTG - UDYD - W UTG - UDYD - W
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Najczesciej, wynikajaca ze standardéw budowlanych, przestrzen

miedzysufitowa posiada wysokos$¢ powyzej min. 30cm. W przypadku
zwigkszonych wydajnosci powietrza i mocy cieplnej proces montazu
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duzych kaset klimatyzacyjnych moze okaza¢ si¢ niemozliwy dla stropéw

podwieszanych, instalowanych w nieduzych odlegtosciach od sufitu.

Konstrukcja kaset wielkosci modeli AUYA45 i 54 jest gotowa sprostac takim
niekonwencjonalnym przypadkom.

Montaz standardowy

///////////////////////////////y

Strop podwieszany

Montaz niekonwencjonalny
///////////////////////////H///7
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System mocowania panelu obudowy kasety
(grilla) umozliwia tatwy i szybki dostep dla

przedstawicieli serwisu do niezbednej grupy
elementéw eksploatacyjnych i podzespotdw.

0 m]a/alssianamialale
e ONNO0OI0000

N
aooooroD
|:| |:| |:| D]D |:| D[ |:| |:| Opcja instalacji w jednostce wewnetrznej pompki skroplin eliminuje koniecznosé
D n DDD D D D D D D D D |:| D D DD D D D D |:| D D stosowania grawitacyjnego, niejednokrotnie ucigzliwego z punktu widzenia precyzji
d i estetyki montazu, systemu odprowadzenia kondensatu z klimatyzatora.
nootbodio
Oioiooioooibitoobdoddinbogmnoon ooom
Model Jednostka wewnetrzna 0oo00ooo 000ooog 000oo0g 0000ooo 000ooog Akcesoria
Jednostka zewnetrzna 0000000 00ooooa 0000000 0000000 0000000 000I0000000omon
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/o/Hz | 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Moc ciepina Chtodzenie W 7 8.4 10.5 12.7 145
grzanie 7.8 9.5 11.8 14.3 16.5 H - szybkie obroty
htodzenie 2.65 2.95 3.48 4.38 5.16 . .
M - $rednie obrot
Moc elektryczna Grzanie KW 235 2.78 365 439 53 L - iskie obroty Y
EER - Wskaznik energetyczny | Chtodzenie KW 264-D 2.85-C 3.02-B 2.9 2.81 5
COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 332-D 342-C 323-B 326 3.11 @) =i ST iy
Poboér pradu Chtodzenie / Grzanie A 11.8/10.5 13.6/13.1 59/6.2 77117 95/95 )
. Producent zastrzega sobie prawo
Osuszanie I7h 25 3 4 5 6 do wprowadzenia zmian.
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L/Q* | dB(A) 44/42/39 46/44/39 48/44 /41 49/47/43 52/48/45 L . .
Poziom gtognosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 53 53 54 54 54 \é\;yz?‘l‘f‘é"::i::tbd?':a c/hgrzanla
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m*/h | 1100/3200  1250/3300 | 1500/6100 | 1550/6100 1700/6300 parametrach |
. Jednostka wewngtrzna mm 246 x 830 x 830 | 246 x 830x 830 | 296 x 830 x 830 | 296 x 830 x 830 | 296 x 830 x 830 NOOO0000I
Wymiary W x S x D kg 34 34 37 40 40 - Temp. wewn.: 27°C DB/19'C WB
M tt : g o
asa netto Jednostka zewnetrzna mm 650 x 830 x 320 | 830 x 900 x 330 | 1165 x 900 x 330 | 1165 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
kg 59 69 94 113 118 00000
Instalacja clhlkladnlczafsr. przyt:) .Gaz/C|ecz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/19.05 9.52/19.05 - Temp. wewn.: 20°C DB/15'C WB
Max diugosc¢ instalacji chtodniczej m 25 30 50 50 50 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Max réznica poziomow m 15 15 30 30 30 I'Wentylator ustawiony
Dopuszczalny zakres Chtodzenie oc 0-~43 0-~43 0-~43 0-~43 0-~43 na szybkie obroty.
temperatur zewnetrznych Grzanie -7 ~24 -7~24 -7~24 -71~24 -10~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A
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W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy i dostepnosci miejsca
montazowego w pomieszczeniu, jednostka wewnetrzna, dzigki uniwersalnemu
systemowi instalacji podzespotéw, moze by¢ zabudowywana w pozyciji
pionowej lub poziome;j.
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Mozliwos$¢ wyboru otworu wlotowego w klimatyzatorze kanatowym poszerza
zakres konfiguraciji sieci kanatéw wentylacyjnych, wynikajacych z zatozen
projektu budowlanego budynku.
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% Model Jednostka wewnetrzna 000000 000000 0o0oooo 0oooooo 0000000 Akcesoria
] Jednostka zewnetrzna 0ooooo 000000 00ooooa 000o0ooa 0000o0g 000I000I00000mon
L] | Napigcie / Liczba faz / Czgstotliwosé V/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
% Moc cieplna Chiodzenie W 2.15 2.7 35 4 5.4
= Grzanie 2.45 3.1 4 4.7 6
[ Chtodzenie 0.76 0.96 1.24 1.42 1.92
£ | Mocelektryczna Grzanie kw 0.76 0.96 121 135 187 '
% EER - Wskaznik energetyczny | Chlodzenie w 2.83-C 281-C 2.82-C 2.82-C 2.81-C )= fzybk{e by
[ ]  COP - Wskaznik energetyczny  Grzanie 322-C 3.23-C 331-C 348-C 321-C M - $rednie obroty
I Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 36/36 44/45 55/5.4 6.3/6.0 8.8/8.7 L - niskie obroty
Osuszanie I/h 0.8 1 12 15 1.6 Q - tryb super cichy
Poziom glosnosci j. wewn. Chiodzenie/H/M/L/Q* | dB(A)  31/28/26 35/33/31 29/28/27 34/32/30 43/40/36
Poziom glo$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 48 48 49 49 52 Producent zastrzega sobie prawo
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m*/h  340/1600 420 /1600 500/ 1600 640 /1600 1000/ 3200 ED WA R AT,
Jednostka wewnetrzna mm 217 x 663 x 595 | 217 x 663 x 595 | 217 x 953 x 595 | 217 x 953 x 595 | 217 x 953 x 595 Wydz_ajnoéé ch{odzgnia / grzania
Wymiary W x S x D kg 18 18 25 25 25 bazuje na nastepujacych
Masa netto Jednostka zewngtrzna mm 530750 x 250 530 750 x 250 530 x 750x 250 530 750 x 260 650 830x 320 |  Parametrach:
kg 28 30 34 35 50 NIODI00000I00
Instalacja chtodnicza ($r. przyt) | Gaz / Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/15.88 - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max dtugo$¢ instalacji chfodniczej m 15 15 15 15 20 ~ TinE: ZEs S0 RIEZAT W
Max réznica poziomow m 8 8 8 8 8 Ciorooact
Dopuszczalny zakres Chiodzenie c 0~43 0~43 0-~43 0-~43 0-~43 : Emg: :'emjfﬁg% 5‘2{(1:5‘;<\,3BWB
temperatur zewnetrznych Grzanie -6 ~24 -6 ~24 -6 ~24 -6~24 -6~24
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A R410A RS EET WS EVEY

na szybkie obroty.
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Dzieki matej wysokosci jednostki kanatowej - tylko 270mm oraz mozliwosci
zastosowania réznych rozwigzan kanatéw i ksztattek wentylacyjnych, kazda z
projektowanych sieci wentylacyjnych jest wtasciwie dostosowana do istniejacych
warunkéw budowlanych pomieszczen.

Dla jednostki klimatyzacyjnej z wlotem powietrza od dotu, nie tylko
konstrukcja umozliwia montaz w ograniczonej przestrzeni do 270 mm,
réwniez umieszczenie modutu sterujacego z boku obudowy dodatkowo
pozwala na oszczednos$¢ przestrzeni montazowe;j.
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Najwazniejszym jest zawsze, aby to urzadzenie byto dostosowane do potrzeb klienta
i budynku. Niezbedna w kazdym klimatyzatorze instalacja odprowadzenia skroplin z
wymiennika, w przypadku klimatyzatoréw kanatowych jest dostosowana do montazu

° O000n00000i000 lewega® | "prawago”.
G 0 1 0 o o o o o
% Model Jednostka wewnetrzna 00oooog 00oooog 000oooman 00oooog 0000000 Akcesoria
] Jednostka zewnetrzna 00oo0oo 00ooooo 0000o00man 00ooo0oo 00oo0oo 00010000000o0moa
g Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/o/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
% Moc cieplna Chtodzenie KW 7 8.4 10.5 10.5 12.7
= s LN R e
S| Moc dlektryczna Grzanie K 233 2.63 365 3.65 439 EA i s,'rfmebomty
[ | EER-Wskaznik energetyczny  Chiodzenie W 264-D 281-C 292-C 292-C 2.9 Q-—::lblessp:r)zmy
] COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 3.30-D 3.61-C 3.48-C 3.48-C 3.26
O Poboér pradu Chtodzenie / Grzanie A 11.8/10.5 14.0/124 16.0/16.5 6.1/6.2 77177 Flasli e iR Sl FEE
Osuszanie I/h 2.5 3 35 3.5 5 do wprowadzenia zmian.
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L/Q* | dB(A) 38/36/34 40/38/36 43/41/39 43/41/39 447421740
Poziom gtognosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 53 53 54 54 54 ‘é‘;‘;i?i"::i:::ggi;z; c/hgrzania
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m®/h 1100/ 3200 1400/ 3300 1750/ 6100 1750/ 6100 1800/ 6100 parametrach:
. Jednostka wewngtrzna mm 270x1135x700 | 270x1135x700 ' 270x1135x700 | 270x1135x 700 | 270 x 1135 x 700 QOmIOooo0
Wymiary Wx $x D kg 43 43 43 43 4 - Temp. wewn.: 27°C DB/19'C WB
Masa netto Jednostka zewngtrzna mm 650 x 830 x 320 830x900x330 | 1165x900x330 | 1165x900x 330 | 1165 x 900 x 330 - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
kg 59 69 98 94 113 EEED
Instalacja chtodnicza ($r. przyt) | Gaz / Ciecz mm 9.52 - 15.88 9.52 - 15.88 9.52 - 15.88 9.52 - 15.88 9.52 - 19.05 - Temp. wewn.: 20°C DB/15'C WB
Max diugo$¢ instalacji chfodniczej m 25 30 50 50 50 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Max réznica poziomow m 15 15 30 30 30 [Wentylator ustawiony
Dopuszczalny zakres Chtodzenie oc 0-~43 0-~43 0-~43 0-~43 0-~43 na szybkie obroty.
temperatur zewnetrznych Grzanie -7 ~24 -7~24 -10~24 -10~24 -10~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A
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Konieczno$¢ wykorzystywania duzych objetosci powietrza wentylacyjnego

w aspekcie ograniczonych mozliwosci stosowania dowolnych gabarytéw kanatow
wentylacyjnych oraz dtugich instalacji wentylacyjnych wymaga pokonywania
niematych oporéw przeptywu. Klimatyzatory kanatowe o wydajnosci 4000m?/h
(wielkos¢ ARY90) wyposazone zostaty w wentylator nawiewny pokonujacy cisnienia
nawet rzedu 300Pa.

Przeptyw turbulentny, w aspekcie wymiany energii
cieplnej, jest najbardziej efektywnym zjawiskiem.

Z punktu widzenia przeptywu powietrza i akustyki
nalezy jednak do zjawisk niepozadanych. Ograniczenie
efektu turbulentnego przeptywu powietrza i obnizenie
poziomu hatasu w jednostce kanatowej zostato
zrealizowane poprzez zastosowanie elementow
wentylatora wykonanych z tworzywa oraz poprawe
parametréw aerodynamicznych frontowego panelu
obudowy wentylatora.
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[ Model Jednostka wewnetrzna 0000000 0000000 00000000I000000CI000zmon
g Jednostka zewnetrzna 0000000 0000000
g Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$¢ V/@/Hz | 400/3/50 380-415/3/50
(] Moo cieplna Chtodzenie W 16.5 24.80 - 25.40
= P Grzanie 195 28.90 - 29.50
ht i . 12.2-12.
E Moc elektryczna ¢ odAzenle kW 6.06 5
= Grzanie 5.54 122-125 .
O - - H - szybkie obroty
] | EER-Wskaznik energetyczny | Chiodzenie 2.72 2.03-2.03 . ’
L N kw M - $rednie obroty
[]  COP - Wskaznik energetyczny | Grzanie 3.52 2.37 -2.36 .
] Pobér pradu Chlodzenie / Grzanie A 10.2/9.8 195/19.5 = MERSEEY
Osuszanie I/h 4 75 (@={io e Gty
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L/Q* | dB(A) 49/45/42 50.5 .
. R . Producent zastrzega sobie prawo
Poziom gto$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 54 59 do wprowadzenia zmian.
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m®/h 3500/ 6300 4300 /9800
Jednostka wewnetrzna mm 400 x 1050 x 500 450 x 1,550 x 700 szd?iNOéé Cht'OdZ?nia /hgfzania
azuje na nastepujacycl
Wymiary W x S x D ¢ kg 50 85 bazuje na nastepuiacy
Masa netto
Jednostka zewngtrzna rkr;m 1320 x 900 x 330 ; 43580 x 1,300 x 650 T
- Te 5 .:27°C DB/19°C WB
Instalacja chiodnioza (§r. przyt) | Gaz / Ciecz mm  952-19.05 12.70- 28.58 Rt L
Max diugos¢ instalacji chtodniczej m 50 50 Jomoom
Max réznica pozioméw m 30 30 - Temp. wewn.: 20°C DB/A5C W8
Dopuszczalny zakres Chtodzenie . 0-~43 0~ 46 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
temperatur zewnetrznych Grzanie c -10~24 -10 ~ 21
OWentylator ustawiony

Czynnik chtodniczy R410A R407C na szybkie obroty.
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Klimatyzatory okienne
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Nieograniczony kierunek nawiewu powietrza. Zaluzje umozliwiaja szeroki kat
nawiewu do 140°C. Centralne ustawienie zaluzji zapewnia kat strumienia
powietrza 140°C. Zimne lub ciepte powietrze jest rozprowadzane

po catym pomieszczeniu.

maksimum 140°
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0 Prosty serwis
I o o o

Panel frontowy jednostki okiennej petni role
grilla oraz ptyty inspekcyjnej umozliwiajgcej
dostep do podzespotéw urzadzenia oraz
elementéw eksploatacyjnych.

Szybka i prosta obstuga serwisowa
minimalizuje koszty eksploatacyjne
klimatyzatora.

0 DOiboomoooo

Konstrukcja obudowy oraz elementéw wirujacych klimatyzatora zostaty
zaprojektowane tak, aby zapewni¢ cicha prace urzadzenia nawet
dla maksymalnej wydajnosci jednostki.

Model ‘ Jednostka wewnetrzna 000000 0000000 0000000
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/o/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. Chfodzenie 2.80 3.45 4.55

Moc cieplna Grzanie KW 2.90 3.60 430
Chtodzenie 1.05 1.40 1.81

Moc elekiryczna Grzanie KW 0.93 1.30 162 ,

EER - Wskaznik energetyczny  Chiodzenie W 267-C 2.46-D 251-D H - szybke obroty

COP - Wskaznik energetyczny = Grzanie 312-C 2.77-D 2.65-D M - Srednie obroty

Pobér pradu Chiodzenie / Grzanie A 47/4.2 52/5.8 8.0/7.2 L - niskie obroty

Osuszanie I/h 0.9 1.1 2.1 Q - tryb super cichy

Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie H/ L dB(A) 50.5/415 52/48 56.5/51.5

Przeptyw powietrza Wewnegtrzna / Zewnetrzna | m®/h 350 530 620 Producent zastrzega sobie prawo

. do wprowadzenia zmian.

Wymiary W x 8 x D Jednostka wewnstrzna mm 349 x 457 x 581 275 x 560 x 650 400 x 660 x 633

Masa netto kg 33 45 61 Wydajnos¢ chtodzenia / grzania

Dopuszczalny zakres Chiodzenie . 21~43 21-~43 21-43 bazuje na nastepujacych

temperatur zewnetrznych Grzanie c 0-~21 0-~21 0-~21 parametrach:

Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A SUEe )
g ] g oy TR TC U
Cicha praca g [l 0 mOoooom

Funkcie Super nawiew 0 0 0 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Stata wymiana powietrza 0 0 O - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Zmywalny panel obudowy 0 0 0 DD\r/‘Vae:;);’Ist(?er git;g?ny
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Wykorzystanie uktadéw Multi Split w wielokondygnacyjnych budynkach,
wysokich i duzych pomieszczeniach, w aspekcie diugosci instalacji
chtodniczej, staje sie tatwoscia. Gtéwnym problemem, z ktérym spotyka
sie uzytkownik i instalator jest odlegto$¢ posadowienia jednostki
wewnetrznej (najczesciej na dachu budynku) w odniesieniu do potozenia
klimatyzowanego pomieszczenia. W przypadku systeméw Multi ani
réznica poziomow, ani diugosé instalaciji nie beda stanowity problemu.

T 7'( |

Maksymalna
0I00000mon

Maksymalna
1ooooo
ooooooo
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0 Przyjazny system automatyki

Kazda jednostka wewnetrzna moze by¢ obstugiwana niezaleznie, z
poziomu indywidualnego bezprzewodowego pilota sterujacego. W zakresie
zmian parametréw pracy znajduja sie start/stop jednostki, temperatura
powietrza, przeptyw powietrza, programator czasowy.
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Biorac pod uwage wybér mozliwych trybéw pracy, zakres dostepnej mocy
cieplnej ( Moc chfodnicza: 5.50 - 7.00kW, Moc grzewcza: 6.40 - 8.20kW )

i roznorodno$¢ modeli jednostek wewnetrznych, system Multi Split
znajduje swoje zastosowanie w:

H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
L - niskie obroty

Producent zastrzega sobie prawo

do wprowadzenia zmian.

Q - tryb super cichy

Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach:

0000000010 - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
00000000 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
[IWentylator ustawiony na szybkie obroty.

* Apartamentach
e Domach jednorodzinnych
* Rezydencjach
e Budynkach biurowych
¢ Budynkach komercyjnych
e Budynkach hotelowych
¢ Pensjonatach ST y :
| 1]
Oo0oomoooomoon
Model Jednostka wewnetrzna 0oooogo 0oooocoo ]D[D[DDD‘ 0oooooo DDDZ][DD‘ 00000000 | 00000000 ‘ 0000oooo DDEEDD[‘ 0000oocoo
Jednostka zewnetrzna 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
' Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$é V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Moo cieana Chlodzenie W 285 2.85 345 2.5 3.50 | 350 3.50 1350 350 1350
P Grzanie 3.25 3.5 4.00 1270 410 | 4.10 410 410 410 410
Chtodzenie 1.86 2.03 2.55 2.55 2.55
Moc elekiryczna Grzanie kw 1.90 2.15 255 2.5 2.5
EER - Wskaznik energetyczny | Chtodzenie W 3.01-B 2.81-C 275-D 2.75-D 2.75-D
COP - Wskaznik energetyczny  Grzanie 3.42-B 3.12-C 3.22-D 3.22-D 322-D
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 8.6/8.6 9.2/9.7 11.2/114 1.2/114 1.2/114
Osuszanie I/h 1.0 1.0 1.3 1.0 1.3 ‘ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Poziom gto$nosci j. wewn. Chtodzenie /H/M/L dB(A) 36/34/29 38/37/35 36/33/31 | 38/37/33 38/37/33 | 42/38/36 | 42/39/36
Poziom gto$nosci j. zewn. Chtodzenie dB(A) 51 52 52 52 52
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna  m°/h 470 x 2 /3200 520 + 420/ 3000 520 x 2/ 3200 520+ 550/ 3200 550 x 2 /3200
mm | 257x808x187 257xB08x187 257xB08x187 257xB08x187 257xB0B1 87‘ 257x808x187 257x808x187 2o 080X580 235x580x580 235x580x580
) Jednostka wewnetrzna (+70) (+70) (+70)
mg%gxsw kg 8 8 8 8 8 '8 8 18 18 18
Jednostka zewnetrzna mm 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330
kg 63 66 70 70 154
Instalacja chtodnicza ($r. przyt) | Gaz/ Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 | 6.35/9.52 ‘ 6.35/9.52 | 6.35/9.52 ‘ 6.35/9.52 | 6.35/9.52 6.35/9.52
Max diugos¢ instalacji chtodniczej m 15+15 15+15 15+15 15+15 15+15
Max réznica poziomoéw m 8 8 8 8 8
Dopuszczalny zakres Chtodzenie c 10~ 43 10~43 18 ~43 18 ~ 43 18 ~ 43
temperatur zewnetrznych Grzanie -5~24 -5~24 -5~24 -5~24 -5~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A
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Zestaw umozliwia podtaczenie
réznorodnych urzadzen peryferyjnych oraz

plytki obwodu drukowanego klimatyzatora.
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Dla zaoszczedzenia miejsca
mozna réwniez wykorzystac pilota
przewodowego z wbudowanym
czujnikiem.
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