KURTYNY POWIETRZNE




Szanowni Panistwo,

Firma PTH FOKO Sp. z o.0. dziata na polskim rynku juz ponad 10 lat.

Wspdlnie z naszym szwedzkim partnerem firmq FRICO, ktérej jestesmy
przedstawicielem, wprowadzilismy na nasz rynek urzqdzenia cieszgce sige
powodzeniem w Europie i na $wiecie.

Dzieki swej niezawodnosci i trwatosci kurtyny powietrzne FRICO zdobyty sobie
uznanie zaréwno wsrdd inwestordéw jak i projektantéw.

Doceniajgc zaufanie jakim dotychczas obdarzyliscie Paistwo te urzqdzenia,
zapraszamy do zapoznania sie z naszq nowq ofertq. Wychodzi ona naprzeciw
zapotrzebowaniu rynku, jak tez rosngcych wymagan inwestoréw.

Poza nowoczesnym wygladem, prezentowany przez nas nowy typoszereg kurtyn
serii AD charakteryzujq przede wszystkim lepsze osiqgi zaréwno, jesli chodzi

o przeptyw, jak i predko$é powietrza. Ta nowa seria urzqdzen, ktéra sukcesywnie
zastepowad bedzie dotychczasowq wersje AC, doskonale komponuje sie z kazdym
rodzajem wnetrza.

Nasza nowa petna oferta urzqdzen FRICO dzieki swej uniwersalnej zawartosci,
moze spetni¢ praktycznie kazde zapotrzebowanie inwestora.

Zwracamy Paristwa uwage przede wszystkim na nowy rodzaj kurtyn przeznaczonych
do montazu w nietypowych otworach, w tym urzgdzenia do zabudowy w stropach
podwieszanych, do montazu w drzwiach obrotowych oraz kurtyny korynckie z serii
AD zaprojektowane do wnetrz reprezentacyjnych.

W niedtugim czasie znajdq sie one wszystkie w naszym cenniku, jednak zawsze
chetnie odpowiemy na Paristwa pytania dotyczqce wszystkich urzqdzer,
przesytajqc konkretng oferte.

Przypominamy, ze poza kurtynami w naszej ofercie znajdujq sie takze pozostate
produkty FRICO: nagrzewnice elekiryczne oraz promienniki podczerwieni.
Jestesmy do Panstwa dyspozycji w siedzibie naszej firmy w Warszawie,
telefonicznie lub pod adresami poczty elektroniczne;.

Zapraszamy do korzystania z ogélnopolskiej sieci dystrybucii. Liste dystrybutoréw znajdg
Paristwo na stronie www.foko.com.pl wraz z petng ofertq handlowaq.
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Podwyzszony komfort wewnqtrz

przestrzeni podawczych.

Oddzielone strefy o réznych temperaturach bez
ograniczenia dostepu do kazdej ze stref.
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+Widoczne” korzysci z uzycia
nowej serii kurtyn

KURTYNY POWIETRZNE DO MALYCH OTWOROW ORAZ DRZWI WEJSCIOWYCH.

AD 100 - kurtyna do

niestandardowych otworow
* Zaprojekiowana z myslg o ochronie
matych otworéw, takich jak kioski,

okienka magazynowe itp.
Modele:

¢ z grzatkg elekiryczng 2-3 kW,
kazda kurtyna zaopatrzona jest
w przewéd elektryczny z whyczkg
4 z grzatkq elekiryczng o mocy

4,5 kW

r0.0m

F0.5m

= 1.0 m

:U AD 1021103

3.8mfs
29 mis
1.9 m/s

1.6 mis

AD 105

54 mis

3.0mis

2.4 mis

1.8 mis

ADA/ADA COOL

* Kurtyna powietrzna przeznaczona
do zamontowania nad drzwiami,
ktérych wysoko$é nie przekracza
2.5 m.

Stuzy do ochrony przed naptywem
powietrza zewnetrznego oraz przed
utratq powietrza klimatyzowanego.
&% kurtyna ADA pracuije tylko na
powietrzu obiegowym;
zastosowanie - np. biura, banki.

% kurtyna ADA COOL pracuije na
powietrzu obiegowym.
Przeznaczona do zabezpieczania
chtodni. Dostarczana z terminalami
pozwalajgcymi na tatwe potgczenie
kurtyn w jeden dhugi ciqg.

N
~0m
=0.5m
- 1m
—1.56m
-2 m
=25m

I

ADA 090LM20L

B.5 mis 10 m/s
54 mfs 7.3mis
3.7 mfs 54m's
3.0mfs 4.2 mis
25mfs 34 mis

2.0mis 29 mis

ADAC 090/ADAC 120
ADA 090HM20H

AD 200

Kurtyny przeznaczone do zabezpieczania
otwordw nie przekraczajgcych 2.5 m
wysokosci.

- doskonale sprawdzajq sie w wejsciach
gtéwnych, gdzie odbywa sie wzmozony
ruch klientéw np.: w sklepach, restauracjach
i supermarketach.

- nastawialna kratka pozwala na fatwe
ukierunkowanie powietrza nawiewanego

w celu osiggniecia optimum pracy kurtyny

- zmienna odlegto$é pomiedzy wspornikami
utatwia dopasowanie do okreslonych
warunkéw montazowych

Modele:

% kurtyny bez elementéw grzewczych - "zimne"
¢ z grzatkami elekirycznymi o mocy 3 - 4,5 kW
(dla kurtyn AD200C - w standardzie
przewdd zakonczony wiyczkq)

% z grzatkami elekirycznymi o mocy 6 -12 kW
& z wymiennikiem wodnym

W
@ AD 200 AJE AD 200 W
~0m 10.5 mis 2.0 mis
-0.5m 7.4 mis 6.5 mls
-1 m 5.5 mfs 4.9 mis
F1.5m 4.6 mis 4.0 mfs
-2 m 4.0 mis 3.5mfs
=25m 35ms 3.0mis
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matych otworéw, takich jak kioski,

okienka magazynowe itp.
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¢ z grzatkg elekiryczng 2-3 kW,
kazda kurtyna zaopatrzona jest
w przewdd elekiryczny z wiyczkg
4 z grzatkq elekiryczng o mocy

4,5 kW

ADA/ADA COOL

¢ Kurtyna powietrzna przeznaczona
do zamontowania nad drzwiami,
ktérych wysoko$é nie przekracza
2.5 m.

Stuzy do ochrony przed naptywem
powietrza zewnetrznego oraz przed
utratq powietrza klimatyzowanego.
% kurtyna ADA pracuje tylko na
powietrzu obiegowym;
zastosowanie - np. biura, banki.

% kurtyna ADA COOL pracuje na
powietrzu obiegowym.
Przeznaczona do zabezpieczania
chtodni. Dostarczana z terminalami
pozwalajgcymi na tatwe potgczenie
kurtyn w jeden dlugi cigg.

AD 200

Kurtyny przeznaczone do zabezpieczania
otwordw nie przekraczajgcych 2.5 m
wysokosci.

- doskonale sprawdzajq sie w wejsciach
gtéwnych, gdzie odbywa sie¢ wzmozony
ruch klientéw np.: w sklepach, restauracjach
i supermarketach.

- nastawialna kratka pozwala na tatwe
ukierunkowanie powietrza nawiewanego

w celu osiqgniecia optimum pracy kurtyny

- zmienna odlegto$é pomiedzy wspornikami
utatwia dopasowanie do okreslonych
warunkéw montazowych

Modele:

% kurtyny bez elementéw grzewczych - "zimne"
4 z grzatkami elekirycznymi o mocy 3 - 4,5 kW
(dla kurtyn AD200C - w standardzie
przewdd zakoriczony wiyczkq)

¥ z grzatkami elekirycznymi o mocy 6 -12 kW
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W
= — ADAC 090/ADAC 120 @ AD 200 A/E AD 200 W
AD 102103 AD 105 = U ADA 090L/120L Firibesipprosad
~0.0 m 3.8 mis 5.4 mis ~0m B.5m's 10 mis -0m 10.5 mis 9.0 mfs
Losm 5.4 mis 7.3m's 0.5 m 7.4mis 6.5 mis
[ SR e — 2.7 mis 5.4 mis -1 m 5.5 mis 4.9 mis
e ymin 3.0 mis 4.2 mis -1.5m 4.6 mis 4.0 m/s
1.0 m 1.9 m's 24 mis
Lom 2.5 mis 3.4 mis =2 m 4.0 mfs 3.5 mis
L1.5m 1.6 mis 1.8 mis L o5 m 2.0m/s 2.9 mis =-2.5m 3.5 mis 3.0 mis







